Declaratie de performanta

Nr.

1 Cod unic de identificare al produsului-tip:

2 |dentificarea produsului pentru constructii in conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr.

305/2011:

3 Producator:

4 Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

5 Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

6 Standard armonizat:

Organisme notificate:

7 Performanta declarata:

€ fibram

GR-2209-005
FIBRANgeo R-040-XA

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)

FIBRAN S.A.,, Terpni, 62200, Serres, Greece
Izolatii Termice Pentru Constuctii

AVCP - System 1 - System 3

EN 13162:2012+A1:2015

Organismele de certificare notificate FIW (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v
Munchen) nr. 0751 si MPA (Materialpriifanstalt fun das Bauwesen Hannover) nr.
0764 au efectuat determinarea produsului-tip, inspectarea initiala a fabricii si a

controlului productiei in fabrica si supravegherea si evaluarea continud a
controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de constanta a performantei
pentru comportamentul la foc.

Caracteristici esentiale Performanta Abreviere Unitate de masura Performanta declarata
Comportament la foc Comportament la foc RtF Euroclass F
Eliberarea de substante periculoase Eliberarea de substante periculoase NPD
Coeficient de absorbtie acustica Absorbtie acustica AW - NPD
Rigiditate dinamica SD MN/m’ NPD
Grosime d, mm NPD
Coeficient de transmisie a zgomotelor de impact Compresibilitate CP mm NPD
Rezistenta la trecerea aerului AFr kPa.s/m’ NPD
Coeficient de izolare acustica la zgomot aerian direct Rezistenta la trecerea aerului AFr kPa.s/m? NPD
. e e o Auto- luid busti
Auto-propagarea procesului de combustie fara flacara ,u.o pr?pvagarea procesulul de combustie NPD
fara flacara
Rezistenta termica Rp m? K/W consultati tabelul de mai jos
. . . Conductibilitate termica Ao W/m K 0,035
Rezistenta termica
Grosime dy mm 30-80
Categorie de grosime T Class T4
Absorbtia apei pe termen scurt WS kg/m? <1
Permeabilitate la apa | . N
Absorbtia apei pe termen lung WL(P) kg/m <3
MU - NPD
Permeabilitate la vapori de apa Difuzia vaporilor de apa
z m2hPa/mg >0,5
Tensiune de compresie CS(10) kPa NPD
Rezistenta la compresiune
Sarcina concentrata PL(5) N NPD
purabilita__teahcomvpoArt.amentuIui la foc in raport cu caldura, Comportament la foc REF Euroclass E
intemperiile, imbatrénirea/degradarea
- . " Lo " Rezistenta termica Rp consultati tabelul de mai jos
Durabilitatea rezistentei termice in raport cu caldura, - —
intemperiile, imbatranirea/degradarea Conductibilitate termica Ao W/m K 0,035
P ! 9 Caracteristici de durabilitate DS (70,90) % NPD
Rezistenta la tractiune/indoire ?eetzelstenga la tractiune perpendiculara pe TR kPa NPD
purabilita__teahrezifte{n;.ei la compresiune in raport cu caldura, Fluajul de compresiune CCliyfirly) o, mm NPD
intemperiile, imbatrénirea/degradarea

NPD: No Performance Determined

|Grosime [dy(mm) | 30| 40|

50] 60| 70| 80|

|Rezistenta termica [Ro kW) [ 085] 1,10]

140 1,70] 2,00 2,25]

8 Justificare tehnica adecvata si/sau justificare tehnica specifica:
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu valorile declarate. Potrivit Regulamentului UE 305/2011, declaratia privind aceste valori este emisa pe raspunderea exclusiva a

producatorului.

Numele: Dr. Chadiarakou Stella
Functia: Quality Assurance Manager
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